PROCEDURA WYDANIA WARUNKOW PRZYLACZENIA DO SIECI
WODOCIAGOWEJ I/LUB KANALIZACJNEJ DLA PODMIOTOW
UBEEGAJACYCH SIE
O PRZYLACZENIE DO SIECI

1. Podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie sktada do Spotki pisemny wniosek o wydanie
warunkoéw przylaczenia do sieci (wzor wniosku dostepny na stronie internetowej
zuk@zukdaleszyce.pl). Do wniosku nalezy dotaczy¢ plan zabudowy lub szkic
sytuacyjny, ktoéry musi okresla¢ usytuowanie przylacza w stosunku do istniejacej sieci
wodociggowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektow i sieci uzbrojenia terenu.

Zaleca si¢ sporzadzenie planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub jednostkowej (sytuacyjno- wysokosciowej) przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500

2. W przypadku ztozenia wniosku o wydanie warunkow przylaczenia do sieci przez
pelnomocnika podmiotu ubiegajacego si¢ o przylaczenie do wniosku nalezy dotaczy¢
petnomocnictwo.

3. Po wplynigciu wniosku o wydanie warunkoéw przytaczenia do sieci i jego zarejestrowaniu
w ksigzce korespondencji przychodzacej, Spotka potwierdza pisemnie jego ztozenie przez
podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie do sieci, okreslajac w szczego6lnosci date jego
ztozenia.

4. Po potwierdzeniu daty zlozenia wniosku o wydanie warunkéw przytaczenia do siecli,
Spotka dokonuje kwalifikacji terminu jego rozpoznania. Spétka wydaje warunki badz
odmawia ich wydania, w terminie:

1) 21 dni — od dnia zlozenia wniosku o wydanie warunkow przytaczenia do sieci,
w przypadku budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujacych si¢
w zabudowie zagrodowej;

2) 45 dni — od dnia zlozenia wniosku o wydanie warunkow przytaczenia do sieci,
w pozostatych przypadkach.

5. W przypadku stwierdzenia, ze wniosek o wydanie warunkow przytaczenia do sieci nie
jest kompletny, Spotka wysyta do podmiotu ubiegajacego si¢ o przytaczenie pismo,
w ktorym wskazuje termin i zakres uzupeinienia wniosku. Informacja o potrzebie
uzupelnienia  wniosku  zostanie przekazana podmiotowi ubiegajacemu  si¢
o przylaczenie droga pocztowy listem poleconym.

6. W szczegoblnie uzasadnionych przypadkach Spotka moze przedtuzyé terminy rozpoznania
wniosku, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu
ubiegajacego si¢ o przylaczenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego
przedtuzenia.

7. Rozpoznanie merytoryczne kompletnego wniosku o wydanie warunkéw przylaczenia
do sieci nastgpuje w terminach okre$lonych w pkt. 4 poprzez wydanie warunkow
przytaczenia do sieci albo odmowe wydania warunkow przytaczenia do sieci.
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Podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie do sieci przed rozpoczgciem budowy
sporzadza dla przylaczy plan sytuacyjny, uwzgledniajagcy warunki przytgczenia do sieci
wydane przez Spoltkg, na kopi aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej
(sytuacyjno-wysokosciowej) przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

W przypadku, gdy Spoétka stwierdzi niezgodno$¢ planu sytuacyjnego z wydanymi
warunkami przylaczenia do sieci podmiot ubiegajacy si¢ o przylgczenie nie moze
przystapi¢ do budowy przytaczy.

W przypadku stwierdzenia zgodnosci planu sytuacyjnego z wydanymi warunkami
przylaczenia do sieci, podmiot ubiegajacy si¢ o przylgczenie moze przystgpi¢ do
budowy przylaczy.

O zamiarze podjgcia robdt podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie informuje Spotke
minimum na jeden dzien przed ich rozpoczeciem.

Po wykonaniu przylacza wodociagowego i/lub przytacza kanalizacji sanitarnej (przed
zasypaniem wykopu) Inwestor lub Wykonawca zgtasza pisemnie gotowos¢ do
dokonania odbioru technicznego przytaczy.

W terminie nie przekraczajagcym 3 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru, Spétka dokonuje odbioru technicznego wykonanych przytaczy sprawdzajac,
czy przytacza zostaty wykonane zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia do
sieci.

Po dokonaniu odbioru technicznego i zawarciu umowy o zaopatrzenie w wode¢ lub
odprowadzanie $ciekOw nastepuje montaz przyrzadéw pomiarowych.



